Wollfilze bunt

reine Schurwolle in 3 mm & 5 mm

Naturprodukt - Farbabweichungen vorbehalten

F 78 F73 F 40 F 30
curry rost kirsch melange weinrot

F 14 F 37 F18 F5
malve rosa melange magenta aubergine
F 65 F 15 F 43 F 49
marmor pastellblau blau melange indigo
F 71 F 42 F72 F 77
arktis turkis melange forst atlantik
F 45 F 22 F 47 F 48
grin melange maigrin moos dunkelgrin
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Wollfilze natur

reine Schurwolle in 3 mm & 5 mm

Naturprodukt - Farbabweichungen vorbehalten

F 26 F 70 F 64 F&4
weif3 melange mandel taupe grau melange

F 75 F 63 F79 F 62
senf umbra zimt granit

F 32 F2 F1 F3
bergschaf braun schwarz anthrazit
Griffmuster 3 mm Filz Griffmuster 5 mm Filz

F 61 F 60
bicolor hellgrau bicolor dunkelgrau
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Unser Filz ist ein reines Naturprodukt aus 100 %
Schafwolle, das in Deutschland industriell her-
gestellt wird. Nachdem die Wolle gereinigt wurde,
wird diese gekrempelt, d. h. die Wollfasern werden
in eine Richtung ausgerichtet. Beim anschlieBen-
den Filzen werden die entstandenen diinnen Vliese
unter Zufihrung von Dampf und Druck miteinander
verfilzt. Das Verfilzen sorgt dafur, dass sich die
Wollfasern zu einer elastisch festen Verbindung
verketten. Zuletzt wird der Filz gewalkt, wodurch
die Dichte, Starke, Lange und Breite genau be-
stimmt werden.

Die Pflege &
Reinigung

Der Fettanteil der Wolle und die Dichte des Mate-
rials Filz verhindern ein schnelles Eindringen von
Schmutz. Fur die tagliche Reinigung geniligt das
Absaugen. Jedoch sollten feuchte Schmutzreste
zunachst trocknen. Eingetrocknete Flecken kbnnen
mit einer Seifenlauge aus einem sanften Woll-
waschmittel abgetupft und/oder mit einer Birste
entfernt werden. Die Restflissigkeit sollte dabei
immer mit einem trockenen Tuch aufgenommen
werden. Bitte beachten Sie, dass Sie nur rick-
fettende Seifen (mit Lanolin), wie Shampoo oder
Wollwaschmittel, bei der Reinigung der Filzproduk-
te einsetzen, damit der natlrliche Fettgehalt der
Wolle nicht reduziert wird. Das Wollfett in Filzpro-
dukten wirkt wie ein natirlicher Fleckenschutz, da
es das Eindringen von Flissigkeiten verhindert. Fla-
che Kissen zum Trocknen gerade auf ein trockenes
Baumwuchltuch auflegen. Filz kann im Fachbetrieb
fur Textilien gereinigt werden.

Das Waschen des Filzes ist nicht empfehlenswert -
die Fasern quellen auf und verlieren an Form. Zum
Glatten mit maBig warmem Eisen blgeln: Einstel-
lung Wolle, auch mit Dampf
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Materialbeschreibung

Die Eigenschaften

-  elastisch und luftdurchlassig
- UV-lichtbestandig
- abriebfest

- formbestandig, wird unter groBen Lasten
nur bedingt zusammengedrickt

- schallabsorbierend
- warme- und kalteisolierend
-  temperaturbestandig von ca. -40 °C bis +110

°C, brennt nicht, verkohlt bei Temperaturen
tber 120 °C, flammhemmend nach B2

Die Besonderheiten

In der Schafwolle sind manchmal kleine Pflanzen-
reste - die sogenannten Vegetabilien - enthalten.
Diese werden bei der Herstellung in den Wasch-
und Kdmmvorgangen entfernt. Es kénnen aller-
dings Kleinstmengen ubrig bleiben, die sich dann
in der Oberflache der fertigen Ware wiederfinden
kéonnen. Dies unterstreicht die Einzigartigkeit des
Materials Filz - stellt jedoch keinen Reklamations-
grund dar.

Auf der Oberflache des Materials liegen anfangs
kurze, nicht mit eingefilzte Wollharchen. Diese ver-
schwinden durch regelméaBiges Absaugen nach ca.
2-3 Wochen. Das Entfernen dieser Harchen ist ohne
Belang flir die Materialstarke! Daran erkennt auch
ein Laie, dass es sich um echten Wollfilz handelt!
Bitte beachten Sie, dass jede Lieferung gering-
fugige Abweichungen in Farbe und Materialstarke
aufweisen kann!
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